


Svislá hydraulická plošina HPI-VOTOlift, která svým vzhledem připomíná klasický výtah, nachází 
uplatnění všude tam, kde je nutno zajisti bezbariérový přístup. Své zákazníky má i mezi majiteli 
rodinných domů kteří upřednostňují komfort a pohodlí.

Plošina HPI-VOTOlift je vždy instalována v samostatné šachtě, která má ve srovnání s běžným 
výtahem podstatně nižší nároky na stavební úpravy.

Přednosti
– minimální prohlubeň šachty - pouze 10 cm
– minimální hlava šachty - jen 245 cm
– příkon motoru - jednofázový (230 V) 1,1 kW - srovnatelný s běžným elektrospotřebičem v 

domácnosti
– nevyžaduje strojovnu - rozvaděč může být  umístěn kdekoli v blízkosti šachty
– velmi tichý chod
– široká možnost použití (kabina může být průchozí až ze tří stran, dopravní výška až 12 m, 

t.j. 4 stanice
– přijatelná cena ve srovnání s klasickým výtahem

Omezení
– rychlost max 0,15 m/s
– po celou dobu jízdy je nutné držet tlačítko příslušné stanice
– výska zdvihu max. 12 m

Financování
Protože se jedná o zdravotnickou pomůcku pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
je možné čerpat na její pořízení příspěvek příslušného sociálního odboru až do výše 100%

Zajištění bezpečnosti
– fotobuňky nahrazující kabinové dveře
– uzamykatelné ovládání
– telefon v kabině
– zachycovač kabiny  





NOSNOST RYCHLOST MAX. ZDVIH MAX. POČET 
STANIC

TYP
MOTORU

PŘÍKON
MOTORU

JISTIČ V EL. 
ROZVÁDĚČI 

PLOŠINY

ROZMĚRY
POHONU

(š. × hl. × v.)

400 kg 0,15 m/s 15 m 6 jednofázový
230 V 2,2 kW 25 A 720 × 360 × 1500 

[ mm ]

Plošinu lze v     odůvodněných případech u změn dokončených staveb instalovat do bytových domů a do staveb   
občanského vybavení (dle vyhl. 398/2009 Sb.)



DVEŘE

Panoramatické      Plechové plné                    Plechové s                      Plechové               Panoramatické
hliníkové                                                  průhledovým panelem          panoramatické             skleněné

eloxovaný hliník      dle vzorníku                      dle vzorníku                   dle vzorníku           nerezová ocel

Vzorník pro dveře



PODLAHA KABINY

STĚNY KLECE
Skinplate - plech potažený PVC



Plastický laminát

Lakovaná deska

Nerez



STROP KABINY

 

Podsvícený       Podsvícený Boční světlo      Boční světlo Bodové osvětlení
            květinový vzor    nebeský vzor bílý      světlý



MADLO

 Standardní                                                         Kruhové
MADLO DVEŘÍ

Standardní   Zlaté

TLAČÍTKOVÝ PANEL

Tablo vsazené v kruhovém madle s maxi tlačítky   Tablo vsazené v kruhovém madle se standardními tlačítky



OVLADAČE

Standardní           Maxi tlačítka             Zlatý broušený                     LCD Displej                     
       nerez                     v kabině                              na nástupišti 

Tlačítka integrovaná v nerezovém madle   Tlačítka integrovaná v jiném madle

   Odstín borovice

   Odstín tmavý ořech

barvy pro jiné madlo





Příklady realizací

Výtahy VOTO Plzeň s.r.o
Jateční 2691/10
301 00 Plzeň
tel: +420 377 183 581
fax: +420 377183 589

www.vytahy-voto.cz
Středisko Praha
Erbenova 233/1
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel:  +420 257 323 482
fax: +420 257 326 241


